
 
 

 

Информация предоставлена добросовестно и основана на наших текущих знаниях и опыте. 
Соответствие параметров поставляемого продукта с данной спецификацией и пригодность продукта для использования 
по назначению должны быть проверены перед его использованием. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в данную техническую спецификацию в результате технического 
прогресса и улучшения продукта производителем. 

 

 

 

SyncoPol MB500 
 

 

ХИМИЧЕСКОЕ 

НАЗВАНИЕ 

 

Полиэфирный полиол 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Внешний вид ……………………………… прозрачная жидкость  

 Гидроксильное число, мг KOH/г  ................................... 450 – 490 

 Содержание воды, % (м/м)  .......................................... макс. 0,10  

 Вязкость при 25⁰C, сПз …………………………… 8 000 – 12 000 

 

НАЗНАЧЕНИЕ SyncoPol MB500 это высоко функциональный полиэфирный 

полиол имеющий широкую область применения в отрасли 

жёстких пен. Он обладает автокаталитическими свойствами и 

высокой реакционной способностью, дающей улучшенную 

экономичность состава. SyncoPol MB500 может 

использоваться в распыляемых пенах для зданий, крыш, 

изоляции резервуаров а также ламинатах и 

полиизоциануратных пенах.  

 


