
 
 

 

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben. Die Übereinstimmung der 

Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung sollen 

vor Gebrauch geprüft werden. Es wird das Recht vorbehalten, die Änderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 

welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. 

 

 

 

SyncoPol MB500 
 

 

CHEMISCHE 

BEZEICHNUNG 

 

Polyether-Polyol 

TECHNISCHE 

ANFORDERUNGEN 

Aussehen………………………………….…………klare Flüssigkeit  

 Hydroxylzahl, mg KOH/gm ............................................... 450 – 490 

 Wassergehalt, % (m/m) ................................................. ..max. 0,10  

 Viskosität bei 25 ⁰C, cps …………………………… 8.000 – 12.000 

 

ANWENDUNG SyncoPol MB500 ist ein hochfunktionales Polyether-Polyol mit 

einer breiten Anwendungspalette im Bereich der steifen 

Schaumstoffe. Es ist autokatalytisch und weist eine hohe 

Reaktivität auf, was zu einer verbesserten Wirtschaftlichkeit der 

Formulierung führt. SyncoPol MB500 kann in Spritzschäumen für 

Gebäude-, Dach- und Tankisolierungen sowie als Laminat und 

Polyisocyanurat-Schaumstoffen eingesetzt werden.  

 


