NAZWA CHEMICZNA

NAZWA INCI

NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Alkohole, C13, rozgatezione, etoksylowane
Isotrideceth-12

69011-36-5

Srodek zwilzajgcy

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20 + 25)°C.....klarowna ciecz

PH 190 FOZEWOIU ...ccevvnieiiiiie ettt e e 50+7,0
Punkt zmetnienia (roztwdr wodny), °C ........coviiieiiieeiniinnn, 78 + 86
Woda, Yo(M/M) .o 9+ 11
Masa czgsteczkowa, g/mol .........cccceeeeeiiiiiiiiiiiin e, okoto 730
Rozpuszczalno$E w wodzie.........ccccceevieeeiiiiiiiiiee e, dobra
Inne rozpuszczalniKi............ccovvvevveeennen. niskie alkohole alifatyczne
Temperatura krzepniecia, °C..........cccccceiiiiieeiricee e, okoto -2
Gestosé w temperaturze 25°C, g/ml....ceeeiiieiiiiiiiinnnnnn. okoto 1,03
Lepkos¢ w temperaturze 25°C, CP .........coovviiieiiiiiniiinn, okoto 150
Rownowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) ............cccvvvvvevienne.e. 14,5

Niejonowy Srodek powierzchniowo czynny stosowany jako
sktadnik Srodkéw myjgcych, piorgcych i czyszczgcych oraz
preparacji witdkienniczych. Moze byé stosowany w srodowisku
czynnikdéw utleniajgcych, redukujgcych i twardej wody. Jest
aktywny w zimnej wodzie, w kagpielach kwasnych, obojetnych i
rozcienczonych alkaliach. ROKAnol® IT12W wykazuje wysoka
hydrofilowos¢ i bardzo dobrg rozpuszczalnos¢ w wodzie. Produkt
posiada niskg temperature krzepniecia co utatwia operowanie
nim.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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