NAZWA CHEMICZNA

NAZWA INCI

NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA

TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Mieszanina

Srodek czyszczacy

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20 + 25) °C............. klarowna

ciecz barwy zoitej do brunatnej
PH ProduKIU .....ccoeeiiiiiiie e max 2,0
Rozpuszczalno$C w wodzie............eeeeveieveiiiiiiinnnnnn, bardzo dobra
Gestos¢ w temperaturze 25°C, g/mL.......cccceevvieeninnnnnns .okoto 1,12
ZAPACh ..., charakterystyczny
Temperatura krzepniecia, °C..........ccccceeeiiiiiiiiiiiiiiieee e, okoto -11
Lepkos¢é w temperaturze 20°C, mPa's.......cccccceevveeeeenenns okoto 40

EXOclean AC jest skoncentrowang, kwasng mieszaning
czyszczacy, przeznaczong do profesjonalnego uzytku. Wykazuje
wysokg skuteczno$¢ rozpuszczania i usuwania trudnych
zabrudzen z powierzchni ze stali kwasoodpornych, aluminium
anodowanego, z blachy lakierowanej, powierzchniach
glazurowanych, szklanych. Produkt jest przeznaczony do mycia
miedzy innymi z zabrudzen po parafinie, stearynie,
chlorobenzenie oraz cemencie. Preparat jest kompozycja
anionowych i niejonowych srodkéw powierzchniowoczynnych,
kwasow nieorganicznych i organicznych oraz inhibitora korozji.
EXOclean AC mozna uzywaé miedzy innymi do mycia
wewnetrznego cystern, rurociggow, zbiornikéw, konteneréw oraz
innych pojemnikéw. EXOclean AC nalezy stosowa¢ w formie
koncentratu lub w rozcienczeniu od 1:5 do 1:3 w zaleznosci od
stopnia zabrudzenia powierzchni.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA

Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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