NAZWA CHEMICZNA

NAZWA INCI

NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Alkohol, C10-16, etoksylowany (3), sulfobursztynian, sol
dwusodowa

Disodium Laureth Sulfosuccinate
39354-45-5

Surfaktant podstawowy, srodek spieniajacy, srodek czyszczacy

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25)°C........... ciecz barwy

jasnozottej lub zéttej
PH 190 FOZEWOIU.....ceieviieeeeiiis et e e e e e e eeenns 55+8,5
Sucha masa, Yo(M/M)......uuueieiiiiiiiiiiiiiiiie e min 38
Rozpuszczalno$E w wodzie.........ccoocvvvviiveiiiiiinennns bez ograniczen
Inne rozpuszczalniKi.........cccceeeeeeeiiiiiiiiieennen., etanol, izopropanol
Gestos¢ w temperaturze 20°C, g/ml........ooovviiiiiiiieeniennns okoto 1,1
Lepkos$¢ w temperaturze 25°C, CP ......ccccoeeviiiiiiiiiiiiene okoto 100
Masa czgsteczkowa, g/mMol...........ccovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee 545
Temperatura krzepniecia, °C .........ccooviviiiiiiiiieeeecciiin, okoto -8
Konserwant, PPm ...........coiieeeerieimniiiene e max 15 CIT/MIT

Sulfobursztynian L3/40 stosowany jest w kosmetykach
sptukiwalnych do ciata i wtoséw, jako sktadnik szampondw, zelow
do kapieli, ptynnych mydet. Ponadto jest stosowany w sprayach do
wlosow, preparatach przeznaczonych do prostowania wioséw, a
takze w szamponach Kkoloryzujgcych, gdzie zmniejsza efekt
ciemnienia wtoséw po farbowaniu. Produkt polecany jest rowniez
do $rodkéw piorgcych i chemii gospodarczej. Jego tagodne
oddziatywanie na skoére sprawia, ze poleca sie go do zastosowan
w ptynach do naczyn i innych detergentach do prania recznego.

Wykazuje bardzo dobre wtasciwosci myjace, generuje efektywnag
piane oraz jest tagodny dla skory. Posiada zdolno$¢ zmniejszania
draznigcego dziatania na skére SLES-6w (Sodium Laureth Sulfate).

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

PCC Exol SA

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

www.pcc-exol.eu
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Ponadto poprawia jakos¢ piany w mieszaninach ze zwigzkami
anionowymi oraz niejonowymi.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i do$wiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
www.pcc-exol.eu



