NAZWA CHEMICZNA

NAZWA INCI

NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Mieszanina

Mieszanina zwigzkéw powierzchniowo czynnych i inhibitora

korozji

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20 + 25) °C.......... jasnozoéita,
klarowna ciecz

PH 190 FOZEWOIU ...ccovviiiiiii et 8,5+ 10,5

Zapach........ccccvveeeiieeeee e, sfaby, charakterystyczny

RozpuszczalnoSE w Wodzie...........ceeveieiiiiiiiiiiiiie e, catkowita

LepkoSE W 20°C, CP...uuii i okoto 300

GestosE w 20°C, g/ml......oovviiiiiiiice e, okoto 1,03

EXOclean MC jest preparatem przeznaczonym do czyszczenia
i odtluszczania powierzchni metalowych w celu przygotowania ich
do nanoszenia powiok malarskich. Produkt jest mieszaning
zwigzkdéw powierzchniowo czynnych oraz inhibitora korozji. Wyrob
przeznaczony jest do réznych typdw powierzchni metalowych -
stal ocynkowana, zeliwo, stal, stopy metali kolorowych. W celu
zastosowania sporzadza sie roztwoér preparatu o stezeniu do 5% a
nastepnie nanosi na powierzchnie w zaleznosci od stosowane;j
metody - recznie bgdz za pomocg myjek cisnieniowych. Po uzyciu
powierzchnie sptuka¢ woda.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu ul. Sienkiewicza 4

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

56-120 Brzeg Dolny

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

www.pcc-exol.eu



