
 

 

 

 

ROKAnol® LP600 
 

 

ХИМИЧЕСКОЕ 

НАЗВАНИЕ 

 

Спирты C12-C18, этоксилированные, пропоксилированные 

 

НАЗВАНИЕ INCI - 

 

НОМЕР CAS 130454-91-0 

 

ФУНКЦИЯ Низкопенное поверхностно-активное вещество для промышленной 

мойки и чистки  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

Внешний вид при температуре (20÷25) ° C ............................жидкость 

 Цвет (единицы Хазена) при 40 ° C ............................................макс. 40 

 рН 1% раствора. .........................................................................6,0 ÷ 8,0 

 Точка помутнения (водный раствор) ..........................................31 ÷ 35 

 Содержание воды,% (м / м) ......................................................макс. 0,5 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Растворимость в воде ...................................................очень хорошая 

 Температура затвердевания,°C .............................................. прибл.-9 

 Плотность при 25°C, г/мл .....................................................прибл. 0,98 

 Вязкость, мПа · с ......................................................................прибл. 80 

  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ROKAnol® LP600 - низкопенное поверхностно-активное вещество, 

компонент моющих и чистящих средств, используемых в 

промышленности. Может применяться также в смесях с другими 

неионными, катионными и анионными поверхностно-активными 

веществами. Устойчив в щелочных и кислых растворах. 

 


