PCC

Exol

Mfaizﬁim

EXOdis OS6

CHEMISCHE Mischung
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG -

CAS-NUMMER -
FUNKTION Entfettungsmittel
TECHNISCHE Aussehen bei Temperaturen von (20+25)°C......... klare Flussigkeit
ANFORDERUNGEN
Farbzahl gem. Hazen-Skala
in einer Temperatur von (20+25)°C .........ccceeviiiiiiiiienneeen. max. 70
PH 1% LOSUNG......ooviiiiiiiiiie e 11,0+ 13,0
INFORMATIONSANGABEN  WasserlOsliChKeit............ccuuviiiiiiiiiiiiiee e gut
Dichte bei 20°C, g/Ml..........uuiiiiiiiiiiiiiiiiieaeee ca. 1,04
Temperatura krzepnigcia, °C.........cccoeviiiiiiiiiiiiiieeeiiiien ca.-10
ANWENDUNG Exodis OS6 ist ein spezialisiertes alkalisches Entfettungsmittel fir
industrielle Anwendungen. Es hat sehr gute

Dispergiereigenschaften von Erddlprodukten, daher ist seine
Hauptanwendung das Dispergieren von Olverschmutzungen in
Gewassern.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.
Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



