
 

 

 

 

ROKAnol® LP2227 
 

NAZWA CHEMICZNA Oxiran, 2-metyl-, polimer z oxiranem, eter mono  

2-propylheptylowy 

 

NAZWA INCI - 

 

NUMER CAS 166736-08-9 

 

FUNKCJA Środek niskopienny 

 

WYMAGANIA 

TECHNICZNE 

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25) °C .................... ciecz             

Barwa w skali Hazena w 40°C ..........................................max 100 

 pH 1 % roztworu  ............................................................. 5,0 ÷ 7,0 

 Punkt zmętnienia (roztwór wodny), °C ............................... 22 ÷ 27 

 Woda, %(m/m) .................................................................. max 0,5 

 

 

 

DANE INFORMACYJNE  

 Rozpuszczalność w wodzie.................................................. dobra 

 Temperatura krzepnięcia, °C............................................. około -3 

Gęstość w temperaturze 25°C, g/ml ....................................... 1,00 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE Produkt znajduje zastosowanie jako niskopienny składnik 

środków piorących, myjących i czyszczących oraz w aplikacjach 

przemysłowych. Może być stosowany w mieszaninie z innymi 

niejonowymi, kationowymi i anionowymi środkami 

powierzchniowo czynnymi. 

 


