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ROKANOoI® NL12W/80

CHEMISCHE Alkohole, C9-11, ethoxyliert
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG

CAS-NUMMER 68439-46-3

FUNKTION Benetzungs- und Reinigungsmittel

TECHNISCHE Aussehen in der Temperatur von (20+25)°C ........ccocccvviineenn. klare

ANFORDERUNGEN Flassigkeit
PH 10 %0-LOSUNG....cceeiiiiiiiieiiieee e 4+7
Tribungspunkt (NaCl/Wasserlosung), °C .......ccccceeeveinnneee. 67 +73
Wasser, Yo(M/M) ... 19+21

INFORMATIONSANGABEN  MoleklUlmasse, G/MOI ..........cuuuveeiiieiiiiiieiee e ca. 680
WasserloslichKeit............cooiiiiiiii sehr gut
Dichte in der Temperatur von 20°C, g/ml..........ccccccoeeinne ca. 1,06
Viskositat in einer Temperatur von 20°C,mPas................ ca. 160
Gefrierpunkt, “C.. ... ca.-13
HL B .o 16,8

ANWENDUNG Nichtionisches Tensid verwendet als Bestandteil von Wasch- und

Reinigungsmitteln. Wasserlésungen von ROKAnol® NL12W/80
zeigen Bestandigkeit auf Sauren, hartes Wasser und teilweise
Alkalien. Das Produkt kann mit nichtionischen, kationischen und
anionischen Mitteln vermischt werden, sowohl in wasserlosen
Umgebung, als auch in Wasserlésungen.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



