Exol

CHEMISCHE Alkohole C 10-16, ethoxyliert, Sulfosuccinat, Dinatriumsalz
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG -

CAS-NUMMER -

FUNKTION Anionisches Dispergier und Benetzungsmittel

TECHNISCHE Aussehen bei Temperaturen von (20+25)°C.... eine hellgelbe oder

ANFORDERUNGEN gelbe Flussigkeit
Aktive Substanz, %(M/M) ..........eeeeeimiriiiiiiiiiii. min 38
01 IR o 1= U o Vo P 55+8,5

INFORMATIONSANGABEN  Wasserloslichkeit...........ccoooovieiieniiinnnnnnnn, ohne Einschrankungen
Dichte bei 20°C, g/ML.......oovviiiiiiiieece e ca.1,1

ANWENDUNG EXOdis PC340 ist ein anionisches Tensid zur Herstellung

von wassrigen Pigmentkonzentraten, die hauptsachlich
auf anorganischen Pigmenten basieren. Sein Hauptvorteil ist die
sehr gute Stabilisierung der Viskositat des Eisen (lll) -gelhaltigen
Farbstoffs (Pigment PY42). EXOdis PC340 ist speziell fur den
Einsatz in universellen Pigmentpasten fur Farbsysteme bestimmt,
in denen es zum Farben von Wasser und Losungsmittelprodukten
eingesetzt werden kann. Die empfohlene Menge betragt
4 bis 15% in Pigmentkonzentrat mit anorganischem Pigment.
Das Produkt enthalt keine VOC und APEO.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



