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EXOemul OM3 LSP

CHEMISCHE Mischung
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG -

CAS-NUMMER -

FUNKTION Emulgator

TECHNISCHE Aussehen in einer Temperatur von (20+25)°C.............. Flussigkeit

ANFORDERUNGEN gelb bis dunkelgelb
Farbzahl gem. Hazen-Skala
in einer Temperatur von (20+25)°C. ..., max 250
PH 190-LOSUNG....cceiieeeeeeeeeee e 7,0+ 9,5

INFORMATIONSANGABEN  WasserloslichKeit................uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiennns nicht 16slich
Weitere Losungsmittel. ...........eeveveeiiiiiiininnnnnns Methanol, Ethylether
Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/mL............ 0,950 + 1,050
GEIUCH. i charakteristisch
Viskositat in einer Temperatur von 20°C, mPa-s. ................ ca. 60
Gefrierpunkt, °C......oooiiiiiiii ca.-12,0

ANWENDUNG EXOemul OM3 LSP st eine Mischung von Tensiden

mit Emulgationseigenschaften fur Praparate auf SN150-
Paraffinblbasis. Das Produkt zeigt hohe Emulgationswirksamkeit
und garantiert Emulsionstabilitat.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



