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ZASTOSOWANIE

Exol

Sol sodowa N-lauroilosarkozyny
SODIUM LAUROYL SARCOSINATE
137-16-6

Srodek spieniajgcy, $rodek czyszczacy

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25)°C............... klarowna
lub lekko metna ciecz
Barwa w skali Hazena w temperaturze 40°C.................... max 150
PH ProduKiU......ccoeeeiiiicee e 95+11,4
Substancja aktywna, %(M/M) ...........eeeeviiiiiiiiiiiiiii, 29 = 31
Masa czgsteczkowa, g/mol..........ccccceeeiiiiiiiiiiiicee e, okoto 294
Rozpuszczalnosé w wodzie..........ccccceeeeeeeeeiiieiiinnnnn. bardzo dobra
Gestosé w temperaturze 25°C, g/ML........ovvviviviiiiinnnnnns okoto 1,07
Lepkosé w temperaturze 25°C, mPa's .........cccccceeeeeeennn. max 1000
Temperatura krzepniecia, °C..........ccooovviiiiiiiieeeeceeiin, okofto -7

tagodny dla skory i oczu surfaktant o bardzo dobrych
wiasciwosciach pianotwérczych. Na skérze tworzy warstwe
ochronng, przez co zmniejsza draznigce dziatanie innych zwigzkow
powierzchniowo czynnych. Posiada znakomite wtasciwosci myjgce
nawet w wysokim pH, a z powodu silnej adsorpcji na
powierzchniach  biatkowych przyczynia sie do uczucia
diugotrwatego  komfortu i miekkos$ci skéry.  Surfaktanty
sarkozynianowe mogg by¢ stosowane w obecnosci czynnikow
utleniajgcych.  Znajdujg  zastosowanie ~w  kosmetykach
pielegnacyjnych do skoéry i wioséw, a takze w produktach
czyszczgcych domowych i przemystowych.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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