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NAZWA CHEMICZNA

NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Informacje podane sq w dobrej wierze, w oparciu o naszq aktualng wiedze | doswiadczenie.
Zgodnos$¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejszq specyfikacjq oraz przydatno$é wyrobu do

fosforan tert-butylofenylo-fenylowy
(Masa reakcyjna fosforanu p-tert-butylofenylo-di-fenylowego i

fosforanu bis (p-tert-butylofenylo) fenylowego i fosforanu
trifenylowego)
Uniepalniacz
Wyglad zewnetrzny w temp. 20-25°C.............coeennnnne. jednorodna,
klarowna ciecz
Liczba kwasowa, mg KOH/Q...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiie, max. 0,1
Gestos¢ w temp. 25°C, g/em?®........ocvevvveiiiiieiieeieeeieee 1,16-1,19
Lepkosé w temp. 25 °C, mPa's ......ccccooeeeviiiiiiiieee e, 65-90
Temperatura zaptonu, °C ..........cccoooeiiiiiiiiiieeeeeeeee e, min. 230
Inne rozpuszczalniKi..........cccceeiiiiiiiiiiiie e metanol,
etanol,
aceton
ZapPach ... staby, estrowy
Masa molowa, /Mol ........ccoooeiiiiiiiiiei e, 326-494

Bezhalogenowy

W przemysle poliuretanéw, w materiatach z zywic epoksydowych,
a takze w przemysle tworzyw konstrukcyjnych.

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4

zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej broszury bedgceych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. www.pce.rokita.pl



