
 

 

 

 

SyncoPol AR 350 
 

 

ХИМИЧЕСКОЕ 

НАЗВАНИЕ 

Пропоксилированное аминное основание 

 

НОМЕР CAS 25214-63-5 

 

ФУНКЦИЯ Реактивный аминполиол для систем распыляемой пены 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ Внешний вид при…………...……. прозрачная вязкая жидкость 

ТРЕБОВАНИЯ Цвет……………..……...Бесцветная до бледно-желтой жидкости 

 Содержание воды, %................................................... макс. 0.10 

 Гидроксильное число, мг KOH/г .................................. 620 – 660 

 Кислотное число, мг KOH/г ....................................... 0.01 – 0.20 

 Общее содержание K+/Na+, ppm………….……………..макс. 300 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Вязкость (25 °С), сПз ............................................ 16000 - 18000 

 Плотность (39 °C), г/см3 ........................................................ 1.03 

 Запах .................................................................................. Запах 

 

ПРИМЕНЕНИЕ Распыляемая пена, панели и двухслойные ламинаты для 

применения в строительной промышленности и для 

теплоизоляции в бытовой и холодильной технике. 

 


