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ROKITA

Superplastyfikator BGP

NAZWA CHEMICZNA Polimer soli sodowej kwasu naftalenosulfonowego z
formaldehydem (proszek)

NUMER CAS 9084-06-4

FUNKCJA Superplastyfikator,
Uptynniacz

WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temp. 20-25°C .........ccooviiiiiiiieeennnn. proszek

TECHNICZNE barwy jasnobrgzowej
PH Of 2% FOZEWOIU......evvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeees 7.0-11.0
Substancja aktywna, %(m/M) ... min.87
Siarczany(VI) jako SOz % (M/M) ..oooviiiiiiiiieeeeeeeeeee e max. 2
ZawartoSC WOAY .......cceciveeiiiiiiiie e max. 10
Chlorki, % (M/M) e max. 0.05

DANE INFORMACYJNE  RozpuszczalNO$E WOAZIE .............uuvvvvvrreruerrininerinnneennnnssnnnnnns dobra
Inne rozpuszczalniKi.........c.c.ccceeeiiiieiiiiiiiice e, metanol

ZASTOSOWANIE W budownictwie jako domieszka uplastyczniajgca i uptynniajgca

beton i zaprawy cementowe, a takze w produkcji wyrobéw
gipsowych, np. ptyt kartonowo-gipsowych.

PCC Rokita SA

Informac| e sq w dobrej wierze, ciuo ktualng wiedze | doswiadczenie. ————
n| je podane sqw rej wierze, w oparciu o naszq aktuaing Q ul. Sienkiewicza 4

Zgodno$¢ parametréw dostarczonego wyrobu 2z niniejszq specyfikacjq oraz przydatno$é wyrobu do
zamierzonego zastosowania powinny byé sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej broszury bedgceych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. www.pce.rokita.pl



