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EXOantifoam FAAG

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina

NAZWA INCI -
NUMER CAS -
FUNKCJA Srodek odpieniajacy
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25)°C..................... ciecz
TECHNICZNE
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DANE INFORMACYJINE  Gestos¢ w temperaturze 25°C, g/ML........ovvvvvveriinnnnnnnnns okoto 0,99
Lepkos¢ w temperaturze 25°C, mPa's .........ccccceeeeeeee. okoto 250
ZAPACKN ...t charakterystyczny
Temperatura krzepniecia, °C.........cccevvviiiiieeeeieeiiiinnn, ponizej -20
ZASTOSOWANIE EXOantifoam FAAG6 jest specjalistyczng mieszaning znajdujgca
zastosowanie jako $rodek odpieniajacy przy przerobie masy
celulozowej.
Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie¢ prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
giczneg P P przez p www.pcc-exol.eu



