CHEMISCHE
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG

Exol

Gemisch.Di(2-ethylhexyl)sulfosuccinic acid, sodium salt
und 2-ethylhexan-1-ol. Wassrige Losung

CAS-NUMMER -
FUNKTION Netzmittel, Emulgator
TECHNISCHE Aussehen im Temperaturbereich von (20+25)°C .......... sirupartige
ANFORDERUNGEN Flussigkeit mit hellgelber
bis dunkelbrauner Farbe
Aktive Substanz, %(M/M)..........cuuueuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee min 60
PH der 1%0-LOSUNG.......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeieieees max 7,5
Wasser, Yo(M/M) ......oouuiiiiiee e max 25
INFORMATIONSANGABEN  MolekUimasse, g/Mol.........ciiiiieiiiiieciie e ca. 445
WasserloslichKeit.........coooooiiiiiiiiiiieee teilweise 16slich
Weitere Lésungsmittel ......... Ethanol, Isopropanol, Propylenglykol
Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/mL ..........ccc.eueee. ca. 1,057
GEIUCKN. .. charakteristich
ANWENDUNG Dank der einzigartigen Molekularstruktur hat das Produkt sehr
effektive Benetzungseigenschaften von stark hydrophoben
Materialien. Es hat auch sehr gute dispergierende und
emulgierende Eigenschaften. Sulfosuccinate DOSS hat ein breites
Anwendungsspektrum und kann in vielen Branchen eingesetzt
werden, darunter in der Textil-, Bau-, Bergbau-
und Agrochemieindustrie.
Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.
Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA
die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



