
 

 

 

 

SyncoPol FG3002 
 

 

CHEMISCHE 

BEZEICHNUNG 

Poly (propylenoxy) glycerin 

 

CAS-NUMMER 025791--96-2 

 

FUNKTION Polyetherpolyol 

 

TECHNISCHE  Aussehen……………….……………………..… klare Flüssigkeit 

ANFORDERUNGEN Farbe…………………………………….....… farblose Flüssigkeit 

 Wassergehalt, % ...................................................... ..max. 0.05 

 Hydroxylzahl, mg KOH/gm ............................................ 54 – 58 

 Säurezahl, mg KOH/gm ............................................. max. 0.02 

 Gesamt K+/Na+, ppm...................................................... max. 5 

 pH ............................................................................... 6.5 – 8.0 

 Ungesättigt, Meq/gm .................................................. max. 0.02 

 Farbe, Pt-Co ................................................................. max. 30 

 

INFORMATIONSANGABEN Molekulargewicht, g/mol .................................................. ~3000 

 Viskosität (25oC), cps ................................................ 400 – 600 

 Geruch ................................................................ milder Geruch 

 

ANWENDUNG FG3002 ist ein Polyetherpolyol, das wesentliche Vorteile in der 
Herstellung von flexiblem Blockschaumstoff bietet. Die 
besonderen Eigenschaften des mit FG3002 hergestellten 
Schaumstoffs umfassen einheitliche und konsistente 
Eigenschaften. Es ist BHT-frei, und bietet eine herausragende 
Beständigkeit gegen Schaumstoffverfärbung nach Exposition 
gegenüber Gas bzw. Licht. 
 
Anwendung: Flexibler Polyurethanschaumstoff für Matratzen, 
Polstermöbel, Verpackung, Automobil und Textil-Laminierung. 

 


