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EXOhib PC400

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina etanoloaminowych soli boranowych

NAZWA INCI -
NUMER CAS -
FUNKCJA Inhibitor koroz;ji
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25)°C........c..ceennee ciecz
TECHNICZNE bezbarwa do zéttej
Barwa w skali Gardnera w (20+25)°C.......cccvvveeeviiiiiiininnnnn. max. 2
PH 1% FOZEWOIU ...covvviiieiieeeee e e e e 9+ 11
GesStoSC W 20°C, G/ML....uiiiiiiiiieiiiiiiiieeee e 1,1+1,2
DANE INFORMACYJINE  Rozpuszczalno$¢ w wodzie..........ccccceeeeeeeeeiieinnnnnnnn. rozpuszczalny
Temperatura krzepniecia, °C..........ccceeeviiiiiee, ponizej -20
Zapach......ccocoiii, charakterystyczny
ZASTOSOWANIE EXOhib PC400 jest inhibitorem korozji znajdujacym zastosowanie
w cieczach obrébczych, wyrobach farbiarskich i przemystowych
srodkach czyszczacych. Wyrdb jest stabilny w twardej wodzie
i posiada wiadciwosci niskopienne.
Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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