Exol

CHEMISCHE Wassrige Natriumsalzlésung von Acryl-Maleinsdure-Copolymer.
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG ACRYLIC ACID MALEIC ACID COPOLYMER SODIUM SALT

CAS-NUMMER -

FUNKTION Erhohte Waschmittelwirkung, Schlammdispergiermittel

TECHNISCHE Aussehen im Temperaturbereich von (20+25)°C .................. klare,

ANFORDERUNGEN viskose Flissigkeit
Farbzahl gem. Hazen-Skala
im Temperaturbereich von (20+25)°C.......ccccoeviiiiiiiiiiiinnnnn. max. 70
pH der 5% igen wassrigen Trockensubstanzlésung.......... 8.0+ 9,0
Trockenmasse,%(M/M)........ooiiiiii 39 +42

INFORMATIONSANGABEN
Gefrierpunkt, “C.. ..o ca.0
WasserloslichKeit ..o, unbegrenzt
Dichte in einer Temperatur von 20°C, g/ml ..........cccccvviviiiinnnnne 1.3
Gewichtsmittel des Molekulargewichts...............ccc.uuee.... ca. 80000

ANWENDUNG Produkt gehoért zur Gruppe der Polycarboxylate auf Basis
der Copolymere von Acrylsaure und Maleinsaureanhydrid. Dieses
Produkt wird in institutionellen und industriellen
Reinigungsprozessen, Haushaltswaschmitteln, z.B. in

Waschmitteln, Geschirrspilmitteln und verschiedenen Mitteln
zur Reinigung harter Oberflachen. Die Hauptfunktion besteht darin,
die Kalkablagerung zu verhindern und die Reinigungswirkung
Zu verbessern. Es hat die Fahigkeit, Sedimente
(z. B. Calciumcarbonat) zu dispergieren, was dazu beitragt, dass
sie nicht zu gréReren Kristallen und Oberflachenablagerungen
wachsen.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



