
 

 

 

 

EKOPRODUR DCP 2008 
 

CHEMISCHE 

BEZEICHNUNG 

Polyurethansystem 

 

TECHNISCHE 

ANFORDERUNGEN 

Gewichtsverhältnis der POLY:ISO-Komponenten ..….….…… 100 : 130 

Komponententemperatur: ……...………………………………….18 – 22°C 

Umgebungstemperatur: …...……………………………………….15 – 25ºC 

Verkleidungs-/Formtemperatur: …...……………………………...30 – 40ºC 

 

Das Polyurethansystem EKOPRODUR DCP 2008 kann mit Nieder- und 

Hochdruckschäummaschinen verarbeitet werden. 

 

Der Schaumstoff erhält nach einer 24-stündigen Reifung seine vollen 

mechanischen Eigenschaften. 

Bei der Verarbeitung des Systems müssen die in den 
Sicherheitsdatenblättern für beide Komponenten enthaltenen 
Anweisungen und Informationen berücksichtigt werden. 
 

 

INFORMATIONSANGAB

EN 

Brandklassifizierung: …..………………….………………………………….F 

PN-EN 13501-1+A1:2010 

Koeffizient der Wärmeleitfähigkeit: …....…………… λmean, i 0,022 W/(m·K) 

PN-EN 12667:2002 

Haftung des Schaumstoffes senkrecht zum Boden……………≥ 280 kPa 

PN-EN 1607:2013-07 

Druckbeanspruchung bei 10%  

relativer Verformung, parallel: .……………………………... σ10 ≥ 330 kPa 

PN-EN 826:2013-07 

Druckbeanspruchung bei 10%  

relativer Verformung, senkrecht: …………………………... σ10 ≥ 240 kPa 

PN-EN 826:2013-07  

Temperaturstabilität: 
+ 70ºC, 90% RH, nach 24ч ....…………………………..………... g +0,3 % 

d +0,3 % 
sz +1,6 % 

 
-30ºC, nach 24ч …….…………………………………….………..  g  0,0 % 

d   0,0 % 
sz -0,2 % 

PN-EN 1605:2013-07 
  

ANWENDUNG EKOPRODUR DCP 2008 wird für die Dämmung von Kühlgeräten sowie 

Produktion von geformten Dämmplatten und -paneelen verwendet. 

 


