Exol

CHEMISCHE N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG SODIUM LAUROYL SARCOSINATE

CAS-NUMMER 137-16-6

FUNKTION Schaummittel, Reinigungsmittel

TECHNISCHE Aussehen im Temperaturbereich von (20+25)°C ........... klare oder

ANFORDERUNGEN leicht triibe Flussigkeit
Farbzahl gem. Hazen-Skala bei 40°C.........ccccoeevvvvvivinnnnnn. max 150
PH des ProductS ...........cooivviiiiiiiii e, 95+11,4
Aktive Substanz, %(mM/M)...........iiiiiiiiiieiiiccee e, 29 + 31

INFORMATIONSANGABEN  Molekulmasse, g/mMol.........cccccceeiiiiiiiiiiiiieee e ca. 294
WasserloslichKeit ..o, sehr gut
Dichte in einer Temperatur von 25°C, g/mL .........cccccvvvnnee ca. 1,07
Viskositat bei 25°C,mPa's.......cccooovvvviiiiiiiee max. 1000
Gefrierpunkt, “C...ue e ca. -7

ANWENDUNG Schonend fur Haut und Augen Tensid mit sehr guten

Schaumeigenschaften. Es bildet eine Schutzschicht auf der Haut,
die die reduziert Reizwirkung anderer Tenside. Es hat auch bei
hohem pH-Wert hervorragende Reinigungseigenschaften und tragt
aufgrund der starken Adsorption an der Proteinoberflache zum
langfristigen Wohlbefinden und der Weichheit der Haut bei.
Sarcosinat-Tenside konnen in Gegenwart von Oxidationsmitteln
verwendet werden. Sie werden in der Haar- und
Hautpflegekosmetik sowie in Produkten fir die Haushalts- und
Industriereinigung eingesetzt.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



