CC

ROKITA
Rofluid P1
CHEMISCHE Polycarboxylatetherldsung
BEZEICHNUNG
CAS-NUMMER 27599-56-0
FUNKTION Superplasticizer
TECHNISCHE Auftritt bei 20-25°C ... farblose bis weille
ANFORDERUNGEN Flussigkeit
0] o RSP 5.0-7.0
Trockenmasse, %o (W/W) .oo.eeeeeeeiieeee e 49-51
Dichte bei 20 °C, g/cm3 ......c.oooviiececeeeee e 1.085-1.105
INFORMATION- Loslichkeit in WasSer .........oevviiiiiiiiiiieeeeeeeee e gut
SANGABENN
ViSKOSItat [CP] ... 450-650
GeruCh ..o, schwach, charakteristisch
ANWENDUNG Verwendung bei der Herstellung von Betonzusatzmitteln,

insbesondere Betonfertigteilen. Es ist voll kompatibel mit anderen
Produkten der Rofluid-Gruppe.

Informationen w?rden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung PCC Rokita SA
angegeben. Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden
Spezifikation sowie die Eignung des Produkts far diev‘beobslchﬂgte Anwendung sollen vor Gebrauch 56-120 Brzeg Dolny
gepruft werden. Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Polska

Spezifikation vorzunehmen, welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung
des Produkts durch den Hersteller sind. www.pcc.rokita.pl
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