ROKITA

NAZWA CHEMICZNA Chlor

NUMER CAS 7782-50-5
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny ... ciecz barwy zottej
TECHNICZNE
ChIOr, %0 (VIV) oo min. 99,8
(LA/2132)*
Woda* , MG/IKG.....oooeeeeeeeeeeeee e max. 20
(LA/2133)*
(*) — parametr gwarantowany
(**) - metode udostepnia sie na zyczenie odbiorcy
DANE INFORMACYJINE  Masa czgsteczkowa g/mol..............euviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnns 70,91
RozpuszczalnoSE w wodzie........ccooevveiiiiiiiiiiiiccciieee, czesciowa
INne rozpuszczalNiKi........cccoeeeeeeiiiiiiiiiiie e, alkalia
Gestos¢ (w 20°C, przy 9,8 bar) ....ccceevvveviieeiiiieeiiens 1,41 g/lcm?®
ZAPACK ... ostry, duszgcy
Temperatura krzepniecia, °C...........ccoovviiiiiiiiieeecccinn, -101,05
Temperatura Wrzenia, °C ......cccooeeieiiiiiiiiiicie e -34,05
ZASTOSOWANIE W przemysle papierniczym i tekstylnym stosowany w procesie

bielenia, znajduje rowniez zastosowanie w dezynfekcji miejskich
zasobow wodnych, jak réwniez wykorzystywany jest w domowych
Srodkach bielagcych i bakteriobojczych. Jest jednym z
podstawowych substratow w produkcji wielu organicznych i
nieorganicznych substancji chemicznych- jak n.p. PVC — gtéwny
skfadnik ilosciowy w procesie syntezy ( ok. 56%). Wykorzystywany
réwniez w separacji takich metali jak miedz, otdw, cynk, nikiel i
ztoto z rud.
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