PCC

Exol

ROKAmMmer PP450

NAZWA CHEMICZNA Poliol polieterowy

NAZWA INCI INCI: PPG-8
NUMER CAS 25322-69-4
FUNKCJA Syrfaktanty niejonowe
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25)°C........... jednorodna,
TECHNICZNE klarowna ciecz
Barwa w skali Hazena w temperaturze (20+25)°C.............. max 50
[0 BT (074 1o ] U 1R 5+7
Liczba hydroksylowa, mg KOH/Q..........ccccccvvviiiiiinnnnnnn. 230 + 270
Woda, Yo(M/M) .eeeiiiiiieeie e max 0,2
DANE INFORMACYJNE  Masa czgsteczkowa, g/MOl...........ccovviiiiiiiiinieeniniiiiinne, okoto 450
Gestosé w temperaturze 25°C, g/mL ........vvvvvviviviiiinnnnnns okoto 1,01
Temperatura zaptonu, “C..........oooiiiiiiieiiiiiiieee, powyzej 220
Lepkos¢ w temperaturze 25°C, mPa's .........cccceeeeeeeeeininnn, 60 + 80
ZASTOSOWANIE Produkt stosowany jako potprodukt do produkcji powtok, klejow.
Dodatek do bezwodnych formulacji przeznaczonych do flotacji
mineratow.
Informacje podane s3 w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny

Zastrzega sie¢ prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
giczneg P P przezp www.pcc-exol.eu



