PCC

ROKITA

NAZWA CHEMICZNA  Czterochlorek krzemu

NUMER EINECS 233-054-0

NUMER CAS 10026-04-7

FUNKCJA Surowce i pétprodukty do produkcji pochodnych krzemowych.

DANE CzystoSE SICIA ..., min. 99.6 %

TECHNICZNE F B i max. 8*10* %
LI max. 2*10* %
WOINY ChIOK ..o max. 2*10%

DANE Masa czgsteCzKowa ........cccecevivvviiiiiiiieeeercee e, 169,89 g/mol

INFORMACYJNE [0 [0 ) S bezbarwny
ZAPACK ... draznigcy
Rozpuszczalno$é w wodzie................. gwattownie reaguje z wodg
GestoSE W 20°C........ciiiii e 1.48 — 1.5 g/mi
Temperatura tOPNIENIa ..........uveeeiieeiiiieccee e -68°C
Temperatura WIZENIA ..........uuueeerieeeereeeiiiiaaeeeeeeeeeerinaaeeeeees 57,6°C
Cignienie pary W 20°C .........uuuuiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeiiiineienens 25.9 kPa
Wiasciwosci wybuchowe............... brak wtasciwosci wybuchowych
Temperatura sSamozapionU........ccc.ccevvvveiiiiiieieeeeeeeeiiiinnn, >650°C

WLASCIWOSCI * Gtéwny surowiec w procesie produkcji krzemionki ptomieniowe;j.

| ZASTOSOWANIE » Surowiec do produkcji ultraczystego czterochlorku krzemu do

preform swiattowodowych.

* Prekursor w procesie produkcji pétprzewodnikéw.

« Srodek sieciujgcy do kauczuku butadienowo - styrenowego
(SBR).

* Prekursor krzemu metalicznego.

PCC Rokita SA
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