NAZWA CHEMICZNA

NAZWA INCI
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FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Sol sodowa sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu)

Dyspergator

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25) °C.................... ciecz
PH 190 FOZEWOIU....cceeeeiiiiiee e 5+8
Sucha masa, Yo(M/M)......uuuuuiiiiiiiiiiiiiiees .48 + 52
Gestos¢ w temperaturze 20°C, g/mL ...coooeiieeiniiiiiinnnnnn. okoto 1,04
Lepkos$¢ w temperaturze 20°C, CP .......cooevvviiiiiiiiiiineee, okoto 40
Temperatura krzepniecia, °C.........ccovvveiviiiiiieeeecciinn, okoto -20

Sulfobursztynian DOSS50BGE dziata jako dodatek zwilzajacy i
dyspergujgcy w przemysle farb drukarskich i klejéw. Produkt
posiada zdolno$¢ silnego zmniejszania napiecia miedzyfazowego
pomiedzy natozong warstwg a powierzchnig, dzigki czemu moze
poprawi¢ wiasciwosci powioki, eliminujgc wady powierzchni, takie
jak rybie oczka lub kratery. Sulfobursztynian DOSS50BGE moze
réwniez wspomagac¢ proces rozdrabniania podczas produkcji
koncentratébw pigmentédw poprzez odpowiednie zwilzanie
powierzchni pigmentéw. Produkt nie zawiera APEO i silikonu.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualng wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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