CC

Exol

Sl O'MJL g
a@m

ROKANOI® LP60

CHEMISCHE Polyoxyalkylierter Fettalkoholather
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG -

CAS-NUMMER 68920-69-4

FUNKTION Reinigungsmittel, Detergenzien

TECHNISCHE Aussehen bei (20+25) °C.......ccoviiiiiiiiii, klare FlUssigkeit

ANFORDERUNGEN
Farbzahl gem. Hazen-Skala (20+25) °C ..........ccceiieennn. max 200
pH 1%-L6sung (EtOH/Wasser - 1:1, (V/V))...oeveveiiiniiienaanan 6+8
Tribungspunkt (Butyldiglykol/Wasser), °C............cccevene. 14 + 18
Wasser,% (IM/M)......oooiii e, max 1,0

INFORMATIONSANGABEN  Molekulmasse, g/mol...........cooiiiiiiiiiiie ca. 770
Wasserloslichkeit. ... unldslich
Gefrierpunkt, °C... ..o unter -20
Dichte bei 25°C, g/MI......ccoiiiii e, ca. 0,960

ANWENDUNG Ein nichtionisches Tensid, das als schwach schaumender

Bestandteil in Wasch- und Reinigungsmitteln auch in der
Textilindustrie verwendet wird. Das Produkt behalt seine
Eigenschaften auch unter rauen, mechanischen Bedingungen

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



