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EXOfos PB-139

NAZWA CHEMICZNA Ester fosforowy alkoholu C13, etoksylowany, 9TE

NUMER CAS 9046-01-9
FUNKCJA Anionowy zwigzek powierzchniowo czynny
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temperaturze 40°C...........coeeeeeeeeennn. ciecz
TECHNICZNE Barwa w skali Gardnera w 40°C..........ccoovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiene, max 3
Liczba kwasowa
(do pierwszego punktu przegiecia), mg KOH/g............... wynikowo
Liczba kwasowa
(do drugiego punktu przegiecia), mg KOH/g.................... 87 + 117
Kwas fosforowy, %o(m/M).........cceevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee, wynikowo
Woda, Yo(M/M) .euuiiiiiiii e max 1
DANE INFORMACYJINE  RozpuszczalNOSC W WOAZI€...........uuuururiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnns dobra
Temperatura krzepniecia, °C..........ccccoiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies okoto -2
Gestos¢ w temperaturze 20°C, g/ML.......ovvvvivieiiiininnnnnns okoto 1,08
ZASTOSOWANIE Produkt stosowany w obrobce metali, w przemysle tekstylnym i

preparatach do czyszczenia powierzchni twardych.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualng wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie¢ prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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