C Exol

SprlL CMLJL g
&/em7m

ROKANOoI®LY9

NAZWA CHEMICZNA Alkohole, C12-14, etoksylowane

NAZWA INCI -
NUMER CAS 68439-50-9
FUNKCJA Srodek czyszczacy i pioracy
WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25) °C.....ciecz lub pasta
TECHNICZNE
Barwa w skali Hazena w 40°C.........cccooieviiiiiiieeeeeeeee, max 50
Liczba hydroksylowa, mg KOH/A4...........cccccovvvviiiiiiininnnn. 92 + 100
PH 19 FOZEWOIU.....ceeeeii e ee et e et e e e e e eaeans 6,0+75
Woda, Yo(M/M) ..eeiiiiiiieice e max 0,5
DANE INFORMACYJINE  Masa czgsteczkowa, g/mol .............uvvveeeiiimiiiiiiniiniiininnnns okoto 590
Rozpuszczalno$E w wWodzie.........ccoeeeeeeiiiiiiiiiiiiii e, dobra
Inne rozpuszczalniki ..............ccoeee. niskie alkohole alifatyczne
Gestosé w temperaturze 30°C, g/mL .......ovvviviiiiiiiiinnnns okoto 0,96
Temperatura krzepniecia, *C..........ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne okoto 21
Roéwnowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB)...........ccccoocviviennneen. 13,4
ZASTOSOWANIE ROKANoI® L9 jest stosowany jako pdtprodukt do otrzymywania
srodkéw myjacych, piorgcych i czyszczacych oraz jako emulgator.
Wyréb nalezy do niejonowych zwigzkéw powierzchniowo
czynnych. ROKAnNol® L9 charakteryzuje sie bardzo dobrg
rozpuszczalnoscia w wodzie i wysokimi witasciwosciami
detergencyjnymi.
Informacje podane s3 w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny

Zastrzega sie¢ prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
giczneg P P przezp www.pcc-exol.eu



