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DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Mieszanina kwasow organicznych i zwigzkéw powierzchniowo
czynnych

Srodek czyszczacy

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25)°C............ Jjasnozotta

lub zétta klarowna ciecz
0] IR 04 1o | PP max 3
Rozpuszczalno$¢ w wodzie.........ccooovvvviiveviiiinennn, bez ograniczen
Gestos¢ w temperaturze 25°C, g/mL........coceiiiviiinniiennns okoto 1,2
Lepkos$¢ w temperaturze 20°C, CP ......ooveviviiiiiiieie, <80
ZAPACN ..ot charakterystyczny

EXOclean CR jest mieszaning opartg na dobranych kwasach
organicznych przeznaczong do usuwania pozostatosci betonu z
elementow metalowych i narzedzi. Odpowiednio dobrana
mieszanina hydroksy-kwasow organicznych powoduje szybkie i
efektywne usunigecie pozostato$ci betonu z czyszczonych
powierzchni. Produkt nie zawiera kwaséw mineralnych bedacych
przyczyng korozji dymienia podczas aplikacji. Zaleca sie
rozcienczenie produktu przed aplikacja w stosunku 1:3. Dla
zwiekszenia efektu istnieje mozliwos¢ uzywania produktu
skoncentrowanego. Preparat, bgdz sporzadzony roztwdr nanosi
sie na powierzchnie w zaleznosci od stosowanej metody: recznie
lub za pomocg myjek cisnieniowych. Po uzyciu powierzchnie
nalezy sptukaé¢ woda.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualng wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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