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ZASTOSOWANIE

Exol

Alkohole, C 12-14, etoksylowane
Laureth-12
68439-50-9

Niejonowy srodek powierzchniowo czynny

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25)°C..................... wosk
Barwa w skali Hazena w temperaturze 50°C.................... max 100
PH 190 FOZIWOIU.....ieviieiieiei e e e e e 6,0+7,5
Punkt zmetnienia (roztwdr NaCl/woda), °C......ccccoeeeeeiinns 64 + 70
Woda, Yo(M/M) .eeeiiiiieeeie e max 0,5
Masa czgsteczkowa, g/mol..........ccccceeeeiiiiiiiiiiiee e, okoto 720
Rozpuszczalno$E w wodzie.........ccceeeeieeeiiiiiiiiiee e, dobra
Inne rozpuszczalniki................. niskie alkohole alifatyczne, aceton
Temperatura krzepniecia, *C.........ccoovvvviiiiiiiiieeeeeeiinn. okoto 32
Gestos¢ w temperaturze 70°C, g/ML......cciiiiiiiiiiiiieeee e, 1,05
Réwnowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB)...................... okoto 14,7

Produkt stuzy posrednio do wytwarzania srodkéw czyszczgcych,
Srodkow piorgeych i czyszczgcych oraz wykorzystywany jest jako
emulgator. Moze by¢ stosowany w Srodowisku utleniajgcym,
redukujgcym i twardej wody. Jest aktywny w zimnej wodzie, w
Srodowisku kwasnym i obojetnym oraz w rozcienczonych
zasadach. Moze by¢ stosowany w mieszaninie z innymi
niejonowymi Srodkami pomocniczymi i w mieszaninach z
anionowymi i kationowymi srodkami powierzchniowo czynnymi. W
mieszaninie z alkilowymi siarczanami i aryloalkilowymi
sulfonianami wykazuje synergistyczne dziatanie podczas prania i
czyszczenia.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA

Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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