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CHEMISCHE Mischung des quaternaren Methylsulfats zweier Fettsaureester
BEZEICHNUNG mit Triethanolamin in Isopropanol

INCI-BEZEICHNUNG

CAS-NUMMER -

FUNKTION Antistatisches Mittel

TECHNISCHE Aussehen bei (20+25) °C.......ccooviiiiiinnen. weilde bis gelbe Paste

ANFORDERUNGEN
Farbe einer 50%igen Isopropanol:Wasser 1:1-Lésung auf der
Gardner-Skala bei 50 °C ........ouvviiiiiiiiiiiiiiieieieiereere e max 3
pH-Wert einer 5%igen Isopropanol:Wasser
Li1-LOSUNG wevvieiieeieiiiiiiie ettt e e eenn e 2,0+ 3,5

INFORMATIONSANGABEN  Wasserloslichkeit..............coooiiiiinn. bildet eine Dispersion
Dichte bei 50°C, g/MI.......coiiiiii e, ca. 0,964
Geruch ... charakteristisch fur Isopropanol
Gefrierpunkt, “C.....ooiii etwa 40
Flammpunkt, °C .......oooiiiiiiiie e, ca. 78

ANWENDUNG Das Produkt wird als weichmachendes antistatisches Mittel

verwendet, das der Hauptbestandteil von Weichspllern und
Konzentraten in der Haushaltschemieindustrie ist.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.
Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



