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SULFOROKAnNoI 1T2030

NAZWA CHEMICZNA Alkohole C13, etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe
NAZWA INCI -

NUMER CAS -

FUNKCJA Emulgator

WYMAGANIA TECHNICZNE  Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25) °C .... klarowna ciecz

Barwa w skali Hazena w temperaturze (20+25)°C ........... max 300
PH 1090 rOZIWOIU ...coevvieeiiiiie e eeetie e ee e e et e e e e e e e e eaes 7+8
Substancja sucha, %(M/M) ......cccceeiiiiiiiiiice e, 28 + 30
Siarczan (VI) sodu, %(M/M) .......uureiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiens max 1,0
DANE INFORMACYJNE Rozpuszczalno$é w wodzie ...........cccceeeeeeieeiiiiiiiinnnnnn. bardzo dobra
Gestos¢ w temperaturze 20°C, g/mL ......oevvviiiiviiiinnnnnns okotfo 1,06
ZaPACN. .. charakterystyczny
Temperatura krzepnigcia, °C........cooooviieieiii, okoto 0
KONSEIWANT.......cciiiiiiiiiiice e MIT/CIT
ZASTOSOWANIE Anionowy $rodek powierzchniowo czynny stosowany jako

emulgator w procesach polimeryzacji emulsyjne;j.

Informacje podane s3 w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie¢ prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
giczneg P P przezp www.pcc-exol.eu



