CHEMISCHE
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG

CAS-NUMMER

FUNKTION

TECHNISCHE
ANFORDERUNGEN

INFORMATIONSANGABEN

ANWENDUNG

Exol

Polyethylen glycol Ph. Eur; Macrogol 300

PEG-7
25322-68-3

Lésungsmittel, Solubilisierungsmittel, Zwischenprodukt bei der
Synthese

Identitat .........cccco gemaR A-, B-, C-Prufung

Aussehen bei (20+25) °C.........cccccvvviinninnne klare, viskose, farblose
oder fast farblose,
hygroskopische Flussigkeit

F T LSS 1T o I <BY6
Hydroxylzahl, mg KOH/Q ..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 340 + 394
Saure- bzw. Basenzahl, ML........ooovvviiiiiiieee, <0,10
Wassergehalt, %0(mM/M) ..., <20
Kinematische Viskositat bei 20°C, mMM2/S ........ccovvveeennnnn.. 71+ 94
Dynamische Viskositat bei 20°C, mPas............cccccvvveeeee 80 + 105
Schwefelasche, % (M/M) ... <0,2
Formaldehyd, PPM.....cccoooeiiiiice e <30
EthylenoXid, PPM ... <1
DIOX@AN, PPIM e <10
Reduktionsmittel....................... <die Farbe der Referenzldsung Rs
Gesamtglykole (Ethylen und Diethylen),% (m/m) ................ <04

Losungsvermittler  fir  Wirkstoffe und  Hilfsformulierungen
pharmazeutische aufsteigende Flussigkeit oder Suspension. Wird
auch als Zwischenprodukt bei der Synthese von Wirkstoffen
verwendet. Das Produkt erfiillt die Qualitdtsanforderungen geman
der aktuellen Version des Europaischen Arzneibuchs. Der
Formaldehydgehalt kann mit der Lagerzeit des Produkts
ansteigen.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



