Exol

CHEMISCHE Polyethylen glycol Ph. Eur; Macrogol 3350
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG -

CAS-NUMMER 25322-68-3

FUNKTION Losungsmittel, Feuchthaltemittel

TECHNISCHE

ANFORDERUNGEN [AENtitAt ... gemaR A-, B-, C-Prifung
Aussehen bei (20+25)°C ........ weilder oder fast weilder Feststoff

mit wachsartigem oder paraffinartigem Aussehen
Aussehen .........cccceeeeennl. die Losung ist klar und nicht intensiver
gefarbt als die Referenzlésung BYs

Hydroxylzahl, mg KOH/Q ..., 30 +38
Saure- bzw. Basenzahl, ML ......cooovieiiiiiee e, <0,1
Wasser, Y(IM/M) e e <1,0
Viskositat bei 20°C, MMZ/S ...ueeeeieeeeeeeeeeeeee e 76 + 110
Viskositat bei 20°C, mPa‘s........cooeveviviiiie, 83 +120
Schwefelasche, % (M/M) ..., <0,2
Formaldehyd, ppm ..., <30
EthylenoXid, PPmM.........oooiiii e <1
DIOXaN, PPIM .. <10
Reduktionsmittel....................... < Farbe der Vergleichslésung Rs
Gefrierpunkt, “C ... 53 +57

INFORMATIONSANGABEN -

ANWENDUNG Das Produkt erflllt die Qualitatsanforderungen nach

dem Europaischen Arzneibuch Version 10. Da dieses Produkt
vom Menschen nicht resorbiert wird, wird es haufig in Lésungen
mit Elektrolyten in Abfuhrmitteln verwendet. Es wird auch haufig
in Mischung mit PEG400 als Basis fur Salben und Cremes
verwendet.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepruaft werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu




