NAZWA CHEMICZNA

NAZWA INCI

NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Olej rycynowy, etoksylowany

PEG-40 Castor Oil

61791-12-6

Emulgator, srodek antyelektrostatyczny

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25) °C... jasnozoita ciecz

Barwa w skali JOdOWE]...........cevvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee max. 10
Woda, Yo(M/M) .o 9+ 11
Liczba zmydlenia, mg KOH/Q........cccccoeiiieiiiiiiiiiieeeeeeeeis 49 + 59
PH 190 FOZEWOIU ...ceevviieiiiiie ettt e e e 6,0 + 8,0
Masa czgsteCzkowa.............uuvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis okoto 2650
Rozpuszczalno$E w wodzie..........ccceevieeeiiiiiiiiiii e, dobra
INNe rozpuszCzalNiKi.......cccoeeeeiiiiiiiiiiiei e alkohole
Gestos¢ w temperaturze 25°C, g/ml.......ccooeeeiieeeieeeennn. okoto 1,06
ZapPacCh.....cooiiiii charakterystyczny
Temperatura krzepniecia, °C..........cccocvvieeiiiieeiiieieee e, okoto 3

Emulgator olejéw, ttuszczéw i woskow oraz jako antyelektrostatyk
w preparacjach widkienniczych. Roztwory wodne produktu
wykazujg odpornos¢ na kwasy, twardg wode i czesciowo na
alkalia. Wyréb moze by¢é mieszany ze $rodkami niejonowymi,
kationowymi i anionowymi, zaréwno w srodowisku bezwodnym,
jak i w roztworach wodnych.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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