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ROKAcet R40W

CHEMISCHE Ricinusdl, ethoxyliert
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG PEG-40 Castor Oil

CAS-NUMMER 61791-12-6

FUNKTION Emulgator, Antielektrostatikum

TECHNISCHE Aussehen im Temperaturbereich von (20+25)°C............. hellgelbe

ANFORDERUNGEN Flussigkeit
Farbzahl auf der lodskala..........cc.ccoovvveiiiiiiiinieieeriin, max. 10
WaSSEr, Y0(IM/M)..euieiiiiice e 9+ 11
Verseifungszahl, mg KOH/Q .....ccooeviiiiiiiiiiiii e, 48 + 59
PH 190-LOSUNG.....ceiiieeeeeeee e 6,0 + 8,0

INFORMATIONSANGABEN  MoleKUlmasse, @/MO..........uuuuuruiiiiiiiiiiriiiiieninnininnnnnnnnnnnne ca. 2650
Wasserloslichkeit...........c.ooooiiiiiii gut
Weitere LOsuNgsmittel............uuvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiene Alkohole
Dichte in einer Temperatur von 25°C, g/mL.........cccccvvenee ca. 1,06
GeruCh ..o charakteristisch
Gefrierpunkt, ®C......oooiiiiii e ca.3

ANWENDUNG Emulgator von Olen, Fetten und Wachsen und als

Antielektrostatikum in Textilpraparaten. Die wassrigen Lésungen
des Produktes sind bestandig gegen Sauren, hartes Wasser und
teilweise gegen Laugen. Das Produkt kann sowohl in wasserfreier
Umgebung als auch in wassrigen Lésungen mit nichtionischen,
kationischen und anionischen Mitteln gemischt werden..

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch gepriift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



