NAZWA CHEMICZNA

NAZWA INCI

NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Alkohole C12-14, etoksylowane (3 EO), siarczany, sole
triizopropanoloaminowe i glikol propylenowy

TIPA Laureth Sulfate (and) Propylene Glycol
107600-36-2

Emulgator, srodek czyszczacy

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25)°C............ lepka ciecz
PH 290 FOZEWOIU.....ciiiviiiiiiiiiie et 6,0 + 8,0
Substancja aktywna, %(m/mM) ...........ccceevveiiiiiinieeeeeeeeiin, 82 +92
Barwa w skali jodowej 50% (m/m) roztworu w glikolu propylenowym
w temperaturze (20+25)°C ... max 4
o [To] S T= T o] o] 1 1 PP max 25
Masa czgsteczkowa, g/mol..........ccccceveeiiiiiiiiiiicee e, okoto 597
Glikol propylenowy, % (M/M)..........eeemiimiimiiiiiiiiiiiiiieinnn. ponizej 10
Gestosé w temperaturze 20°C, g/mML........ovvvviiiiiiiiiinnnnns okoto 1,06
Lepkos¢ w temperaturze 20°C, CP ........cooovviiiieennnl. 3000 + 8000
Temperatura krzepniecia, °C..........cccoovviiiieiiieeeeciiiiinnn, okoto -10

Anionowy $rodek powierzchniowo czynny, emulgator i $rodek
czyszczagcy stosowany jako skladnik bezwodnych, wysoko
skoncentrowanych preparatow do kagpieli i pod prysznic o wysokiej
zawartosci olejéw. Z polarnymi olejami rodlinnymi, takimi jak olej
rycynowy, daje klarowne produkty, niezaleznie od stosunku
mieszania. Oleje mniej polarne, np. olej z oliwy z oliwek lub
stonecznika, a takze olej parafinowy, wymagajg dodatku
koemulgatora, aby uzyska¢ klarownos¢. Produkt wykazuje wysokg
zdolnos¢ pienienia. Moze by¢ rowniez stosowany jako sktadnik
ptynnych koncentratow detergentowych przeznaczonych do mycia
i czyszczenia instytucjonalnego, ale roéwniez w gospodarstwie
domowym.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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