Exol

CHEMISCHE Alkohole, C12-16, ethoxyliert
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG -

CAS-NUMMER 68551-12-2

FUNKTION Waschmittel, Dispergiermittel, Emulgator, Netzmittel

TECHNISCHE Aussehen im Temperaturbereich von (20+25)°C .................. Paste

ANFORDERUNGEN
Farbzahl gem. Hazen-Skala bei 40°C.........cccooooeviiiiviinnnnnn. max 70
Trubungspunkt (NaCl/Wasser-Losung), °C.........ccccvvveeenn. 59 + 63
Wasser, o(M/M) .......couuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e max 0,5
PH der 1%0-LOSUNG.........coeiiiiiiiiiei e, 46+74

INFORMATIONSANGABEN  Molekulmasse, g/MoOl.........cccccceeiiiiiiiiiiiiiieee e ca. 640
WasserloslichKeit ... gut
Weitere Lésungsmittel ...... niedrige aliphatische Alkohole, Aceton,

Benzol

Dichte in einer Temperatur von 30°C, g/mL................. 0,98 + 1,00
Gefrierpunkt, “C. ... ca. 25
Hydrophil-Lipophil-Gleichgewicht (HLB)...........ccccovvviiiieennen... 14,1

ANWENDUNG ROKAnNol® L10A wird als Feuchtigkeitsspender, nichtionischer

Bestandteil von Emulgatoren, Dispergiermittel flir Kosmetika,
Cremes und milchige Lotionen, Rohstoff fir die Herstellung von
Waschpulvern sowie Wasch- und Reinigungsmitteln verwendet.
ROKAnNoI® L10A Wasserldésungen sind bestandig gegen Sauren,
hartes Wasser und teilweise gegen Laugen. Das Produkt kann
sowohl in wasserfreier Umgebung als auch in wassrigen Losungen
mit nichtionischen, kationischen und anionischen Mitteln gemischt
werden.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu



