PCC

Exol

Sl C'MJL g
a@m

ROKAmMer PP1000

NAZWA CHEMICZNA Polioksypropylenodiol

NAZWA INCI PPG-17

NUMER CAS 25322-69-4

FUNKCJA Srodek antypienny

WYMAGANIA Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25)°C.......... jednorodna,

TECHNICZNE klarowna ciecz
Barwa w skali Hazena w (20+25)°C ........ccovvvviviiiiiiiiiinnnnnn, max 50
Liczba hydroksylowa, mg KOH/Q.......cccocoeviiiiiiiiicennnennn. 108 + 116
Woda, %(M/M) oo max 0,5

DANE INFORMACYJNE  Masa czgsteczkowa, g/mol............eevveiemviiiiiiiivnniinnnnnnnns okoto 1000
Gesto$¢ w temperaturze 25°C, g/mL......ccvvveeiieeeinnnnnns okoto 1,002
Lepkosé w temperaturze 25°C, mPa-s ........cccccceeeeeenn. 130 + 170
Temperatura zaptonu, °C .......ccceevieeiiiiiiiiiiiiie e, powyzej 200

ZASTOSOWANIE ROKAmer PP1000 jest poliolem typu polioksypropylenodiolu

0 sredniej masie molowej okoto 1000 g/mol. Wyrdb stosowany jest
jako pétwyrdb do otrzymywania srodkéw antypiennych. W tym celu
wyrob moze by¢ poddawany reakcjom estryfikacji z kwasami

ttuszczowymi.
Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualng wiedze i doswiadczenie. PCC Exol SA
Zgodnos¢ parametrow dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnos¢ wyrobu ul. Sienkiewicza 4
do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem. 56-120 Brzeg Dolny
Zastrzega sie¢ prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu Polska

technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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