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ANWENDUNG

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung
angegeben. Die Ubareinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden
Spezifikation sowie die Eignung des Produkts fir die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch
gepraft werden. Es wird das Recht varbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen
spezification vorzunahmen, welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbasserung
des Produkts durch den Hersteller sind.

ROKITA

Prepolymer auf Basis von Diphenylmethandiisocyanat (MDI).

Gehalt der NCO-Gruppen, % (m/m).......c.coceeeeenannnn. 10,0-12,5
(PN-EN ISO 1242:2013-06)

Dichte bei 25°C, g/Ml..........coiiiiiiiiiieieeeeeeeee e 1,08 -1,11
(PN-EN ISO 3675:2004)

Dynamische Viskositat bei 25°C, mPas ................... 1000 — 3000
(ASTM D4878-15,met.A)

AuReres Erscheinungsbild bei 25°C.......... Klare/tribe Flussigkeit,

von hellgelb bis bernsteinfarben

ACTIVE PLAY AS C Il ist ein einkomponentiger, pigmentierter
Polyurethan-Klebstoff, der keine organischen Losungsmittel enthalt
und eine gute Klebefestigkeit bei gleichbleibender Elastizitat
aufweist. ACTIVE PLAY AS C Il wird zur Herstellung von farbigen
Kalt- und Warmformteilen aus SBR-Gummigranulat verwendet. Vor
der Anwendung muss das Gummigranulat mit einem Prepolymer
angefeuchtet und dann in die Form gelegt werden, damit beim
Pressen eine Aushartungsreaktion unter dem Einfluss von
Temperatur und Feuchtigkeit stattfindet. Die Eigenschaften des
geformten Bauteils (z. B. einer Platte) hangen von der GroRRe des
Gummigranulats, der Zusammensetzung und der Menge des
Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoffs und im Falle eines
geformten Verfahrens auch vom Grad der Kompression wahrend
der Aushartung ab.

ACTIVE PLAY AS C Il wird u. a. zur Herstellung von
Belastungsgewichten und &hnlichen Produkten aus SBR- und
EPDM-Gummigranulat verwendet.
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