NAZWA CHEMICZNA

NAZWA INCI

NUMER CAS

FUNKCJA

WYMAGANIA
TECHNICZNE

DANE INFORMACYJNE

ZASTOSOWANIE

Exol

Alkohole, C12-14, etoksylowane propoksylowane

68439-51-0

Niskopienny sktadnik srodkoéw piorgcych, myjgcych, czyszczacych,
i sSrodkdéw nabtyszczajgcych

Wyglad zewnetrzny w temperaturze (20+25)°C..........cccco.... ciecz
PH 190 FOZEWOIU.....oiiiiiiiiiiiiiie e 6,0+75
Woda, Yo(M/M) .eeeiiiiiiieiecee e max 0,5
Barwa w skali Hazena w (20+25)°C .........coviiiiiiiieeeenienn, max 100
Punkt zmetnienia (roztwdr wodny), °C.........cccceeeeeieeeeniinnn, 10+12
Rozpuszczalnosé w wodzie.........cccceeeeeeeeiiiiiinnnnnnn. dobra w zimnej
Lepkos$¢ w temperaturze 25°C, CP .......cooevvviiiiiiiiin, okoto 40
Gestos¢ w temperaturze 25°C, g/mML........oevvvviiiiiiiinnnnns okoto 0,96
Temperatura krzepniecia, °C.........ccccccvviieeiieeeeieiiiiinnn, ponizej -20
ZAPACKH ... staby, charakterystyczny

Produkt jest stosowany jako niskopienny sktadnik srodkéw
piorgcych, myjgcych i czyszczacych, srodkow nabtyszczajgcych
oraz do zastosowan przemystowych. Moze by¢ stosowany
W mieszaninie z innymi niejonowymi srodkami pomocniczymi oraz
w mieszaninach ze srodkami anionowo i kationowo czynnymi.

Informacje podane sa w dobrej wierze, w oparciu o nasza aktualna wiedze i doswiadczenie.

Zgodnos¢ parametréw dostarczonego wyrobu z niniejsza specyfikacja oraz przydatnosé wyrobu

do zamierzonego zastosowania powinny by¢ sprawdzone przed jego uzyciem.

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji technicznej bedacych skutkiem postepu
technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
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