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Si-PolyU 5013 

 

Описание продукта 

Si-PolyU 5013 представляет собой неполярный полимер средней вязкости, предназначенный 

для составов герметиков и эластичных клеев без растворителей и изоцианатов. Он имеет каркас 

на основе оксида полипропилена с триметоксисилильными группами на концах. 

Отверждение полимера происходит при комнатной температуре при реакции с водой. Составы 

на основе этого полимера демонстрируют высокие адгезивные свойства в отношении различных 

субстратов без предварительного применения грунтовок или какой-либо обработки 

поверхности. 

 

Технические данные  

(без спецификации) 

Свойства продукта Технические данные 

Внешний вид при 23 °C Прозрачная бесцветная или желтоватая 

жидкость 

Плотность при 23 °C прибл. 1,01 г/см3 

pH 6-8 

Вязкость 
Вискозиметр Брукфильда RV, шпиндель SC4-31, 12 

об/мин, 25 °C, 20 мин 

10 000 - 17 000 mPa•s 

 

Свойства и применение 

Si-PolyU 5013 представляет собой гибридный полимер, применяемые в качестве реакционно 

активного связующего в клеях, герметиках или покрытиях. 

Правила обращения и хранения 

Si-PolyU 5013 следует хранить в сухих и прохладных условиях. Следует избегать замораживания 

продукта и попадания на него прямого солнечного света. 

Дата окончания минимального срока хранения каждой партии показана на этикетке продукта. 

При соблюдении рекомендаций по хранению срок годности составляет 12 месяцев. 

Si-PolyU 5013 вступает в реакцию при контакте с влагой. Вследствие это рекомендуется плотно 

закрывать емкость после использования. Продукт из открытых емкостей следует использовать 

по возможности скоро. 
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