Exol

CHEMISCHE Hydriertes Rizinusol, ethoxyliert
BEZEICHNUNG

INCI-BEZEICHNUNG PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

CAS-NUMMER 61788-85-0

FUNKTION ]
Hilfsstoff

TECHNISCHE AuReres Erscheinungsbild des Produkts bei Temperatur (20+25)C

ANFORDERUNGEN .. weille oder gelbliche viskose Flussigkeit
Kennzeichnung A, B, C,D .......cccccc . entspricht
Erscheinungsbild der LOSUNG .......coveeiviiiiiiieiiiicceee e, < BYs, <ll
AlKalitat ..., entspricht
Saurewert, MgKOH/Q ... <20
Hydroxylzahl, MgKOH/Q ......c.coovviviiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeee 57 + 80
Jodzahl, gl2/100g .....cocovvviiiiiiiii <50
Verseifungszahl, mgKOH/Q ...........ccceoi, 45 + 69
EthylenoXid, PPM .......ueeiiiiiiiiiieiereieeeee e verereeereeeseeeeees <1
1.4 - DIOX@AN, PPIM cettiieiiiiiiieiiee e e ettt e e e e a s e e e e e e enneeees <10
WWASSEL, D0 eniiieiiiii e e 9,5+10,5
ASCNE INSOESAML, 90 ..o <0,3

INFORMATIONSANGABEN

ANWENDUNG Der Wirkstoff des Handelsprodukts ROKAcet HR40W PF erflllt die

strengen Qualitatsanforderungen der neuesten Ausgaben. Das
Produkt kann als Lésungsvermittler, Emulgator oder Schmiermittel
verwendet werden. Es wird in Kosmetika und pharmazeutischen
Praparaten verwendet. Es hilft, schwer I6sliche Inhaltsstoffe wie

Duft- oder Wirkstoffe in eine wassrige Loésung zu bringen.

Informationen werden im guten Glauben, nach unserem besten Wissen und unserer besten Erfahrung angegeben.

Die Ubereinstimmung der Parameter des gelieferten Produkts mit der vorliegenden Spezifikation sowie PCC Exol SA

die Eignung des Produkts fur die beabsichtigte Anwendung sollen vor Gebrauch geprift werden. ul. Sienkiewicza 4
Es wird das Recht vorbehalten, die Anderungen der vorliegenden technischen Spezifikation vorzunehmen, 56-120 Brzeg Dolny
welche die Folge des technologischen Fortschritts sowie der Verbesserung des Produkts durch den Hersteller sind. Polen

www.pcc-exol.eu


https://www.products.pcc.eu/pl/inci/peg-40-hydrogenated-castor-oil/
https://www.products.pcc.eu/pl/numer-cas/61788-85-0

