
 

 

 

 

EXOdis PC185 
 

ХИМИЧЕСКОЕ 

НАЗВАНИЕ 

Микс 

 

НАЗВАНИЕ INCI - 

 

НОМЕР CAS - 

 

ФУНКЦИЯ Низкопенящийся смачивающий агент, используемый в производстве 

красок и лаков на водной основе. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Внешний вид при температуре (20÷25) °С ...... прозрачная или слегка 

мутная жидкость 

 рН 5% раствора  ...............................................................................5 ÷ 7 

  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Растворимость в воде ................................................................ товаров 

 Другие растворители ........................... низшие алифатические спирты 

 Плотность при температуре 20°С, г/мл ................................ около 1,01 

 Вязкость при 20° С, мПа · с ...................................................... около 80 

 Температура затвердевания, °C ............................................. около -13 

  

ПРИМЕНЕНИЕ EXOdis PC185 - это низкопенный смачивающий агент, используемый 

в при производстве красок и лаков на водной основе. Продукт 

способствует процесс смачивания пигментов и наполнителей на 

стадии диспергирования диспергирования, а также положительно 

влияет на их совместимость в конечном продукте. Exodis PC185 

также улучшает также улучшает смачивание подложки во время 

нанесения краски и формирования пленки формирования покрытия. 

Рекомендуемый уровень применения 0,1 - 0,5% в готовом 

лакокрасочном составе. 

 


