
 

 

  

 

Roteor M Premium 
 

ХИМИЧЕСКОЕ 

НАЗВАНИЕ 

Смесь 

  

НАЗВАНИЕ INCI - 

  

НОМЕР CAS - 

  

ФУНКЦИЯ - 

  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Внешний вид внешний при температуре (20-25˚C) ……..жидкий цвет 

   синий к зеленому 

pH при температуре (20 ± 1)°C ................................................. 6,5 ÷ 9,5 

Кинематическая вязкость при температуре 20 °C, мм2/с ........ макс. 10 

 

  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Плотность при температуре 20 °С,  г/мл .............................. около 1,06 

 Температура затвердевания, °C ............................................. около -16 

 Растворимость в воде ........................ неограниченно / очень хорошо 

  

ПРИМЕНЕНИЕ Синтетическое, пенообразующее огнетушащее вещество для 

производства механических огнетушащих пен: легких, средних и 

тяжелых (для тушения пожаров класса A и B согласно PN-EN 2: 

1998), используемых с водопроводной водой и морской водой. 

Смачивающий агент для всех типов пыли. На продукт 

распространяется сертификат одобрения CNBOP. Продукт 

используется для целей, описанных в данном STW, продукт для 

промышленного и профессионального использования. Если 

Покупатель хочет продавать товары для целей, отличных от 

указанных в Технической спецификации продукта, он должен 

связаться с производителем для консультации, отправив 

электронное письмо по адресу: industrial.application@pcc.eu 

 


