
 

 
 
 

 

Maxomer® Lube-EBO  

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  Амид жирной кислоты  

НАЗВАНИЕ INCI  - 

НОМЕР CAS  110-31-6 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ  Средство, облегчающее извлечение из формы, диспергатор,                                       
  смазочное средство 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

  
Кислотное число......................................................

 
Максимально 12

 

 Диапазон температуры плавления, °C......................110-120°C  

 Температура воспламенения.....................................Выше 280°C 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ Внешний вид при темп. 25°C................................... Бежевые шарики 
 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ Maxomer Lube- EBO используется, как средство, облегчающее 

извлечение из формы при производстве пленки, присадка для 

противоадгезивного средства, и повышает скорость текучести в 

полистироле. Maxomer® Lube-ЕВО имеет разрешение от 

североамериканского Агентства пищевых продуктов и лекарств (US-

FDA) согласно 21 C.F.R. 178.3860 и 178.3710. 
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